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les adaptateurs se nrontent sur le support octel non eerclé.

Eesl2Q2-g!-222-eg!Ieses! :

Ne pas tenir cornpte du chiffre B et sauf indication
contraire employer :

- lrad.eptateur A 1? pour les tubes ÏLiulock

- ltadaptateur A pour les tubes liiin-iature.

ÀclapiateEfs l{ovat : la i'iche banarre est à introd.uire d.ans

Ia douiiLe du la,apemètre.

!,égenqç deg ren:rcig :

1 - employer un adaptateur. Si ltaCaptateur est commun à
plusieurs tubes son nunéro est ind.iqué dans Ia coLonnerrld". Sril est spécial i1 porte sirnpl-ement le nom du
tube "

2 - employer Ie suprport octal cerc]é.

3 - en position contrôle él-ectrode iorsqu,on sbaisse der:x ou
plusieurs sélecteur.s Ie tube néon stallume (électrooe
sortie sur piusieurs broehes).

4 - employer ie support }liiniature cercLé. Sril nrexiste pas
sur 1e L",,npercètre enrployer ltad.aptateur tllniature 3.

5 - enployer Ie support Riml-ock cerclé. SriI ntexi"ste pas
sur le Lampemètre employer ltaclaptateur Rimlock B 16.


